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Specyfikacja techniczna

system
charakterystyka
szeroko$¢ modutu
wysoko$¢ modutu
grubos$¢ modutu
dostepne typy modutow
modut drzwiowy
wykonczenie

oktadziny zewnetrzne
kolorystyka oktadzin zewnetrznych

obstuga

izolacyjnos¢ akustyczna
ognioodpornosé
kompatybilnos¢ systemow
tory jezdne aluminiowe

wozki jezdne

masa wiasna *
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obstuga

izolacyjno$¢ akustyczna
ognioodpornos¢
kompatybilnos¢ systemow
tory jezdne aluminiowe

wozki jezdne

masa wiasna *
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AV-eco AV-100 AV-100/G
ekonomiczny, lekki standardowy, lekki przeszklony, lekki
od 650mm do 1350mm
od 2000mm do 4500mm
100mm
stnd, tl. stnd, tl, drl gl. (stnd), tl (nieprzeszklony)

= skrzydto 90cm licujace sie z linig $ciany S

efekt ‘litej Sciany’ - brak widocznych pionowych listew aluminiowych zachodzgcych na krawedzie modutéw
odstepy pomiedzy modutami 4mm+1.5mm

ptyta MDF, wiérowa ptyta MDF, wiérowa, ptyty perforowane, inne ptyty
okleina drewnopodobna,

jednobarwna,
ptyta ‘do malowania’

okleina drewnopodobna, jednobarwna, ptyta ‘do malowania’,
ptyta lakierowana (wg wzornika RAL), okleina tapetowa, inne

manualna, ryglowanie modutdéw za pomocg obrécenia klucza systemowego o 110°
36dB, 39dB 36dB, 39dB, 43dB, 49dB 30dB
odpornosé ogniowa klasy D odpornosé ogniowa klasy D, B2, inne klasy
mozliwosc taczenia systemow wszystkich typow w jednej realizacji

surowe aluminium,
RAL 9016 (biaty), na zamdéwienie - inne kolory

RAL 9016 (biaty)
WD-1, WD-2, WJ-1 WD-2, WJ-1
36dB - 22kg/m2
36dB - 22kg/m?2 39dB - 27kg/m2
30dB - 45kg/m?2
39dB - 27kg/m? 43dB - 31kg/m? &/
49dB - 35kg/m?
AV-120 AV-120/G AV-120B
standardowy, cigzki przeszklony, cigzki SR A,
masywny
od 650mm do 1350mm
od 2000mm do 4500mm
116mm
stnd, tl gl. (stnd), tl (nieprzeszklony) stnd, tl
efekt ‘litej Sciany’ - brak widocznych pionowych listew aluminiowych zachodzgcych widoczne listwy krawedziowe 9mm
na krawedzie modutéw. Odstepy pomiedzy modutami 4mm+1.5mm odstepy pomiedzy modutami 4mm+1.5mm

ptyta MDF, widrowa, ptyty perforowane, inne ptyty

okleina drewnopodobna, jednobarwna, ptyta ‘do malowania’,
ptyta lakierowana (wg wzornika RAL), okleina tapetowa, inne

manualna, ryglowanie modutéw za pomocg obrécenia klucza systemowego o 110°
38dB, 41dB, 45dB, 51dB 30dB 38dB, 41dB, 45dB, 51dB
odpornos¢ ogniowa klasy D, B2, inne klasy
mozliwosc¢ taczenia systemow wszystkich typow w jednej realizacji
RAL 9016 (biaty), na zamowienie - inne kolory
WD-2, WJ-1
38dB - 30kg/m?2 38dB - 30kg/m?2
41dB - 35kg/m?2 41dB - 35kg/m?

2
45dB - 40kg/m> 30dB - 46kg/m 45B - 40kg/m>
51dB - 48kg/m? 51dB - 48kg/m?

* - warto$¢ przyblizona, zalezna od proporcji $ciany mobilnej.




Systemy jezdne

Tor systemu jednopunktowego

190.00

1130.00

Tor systemu dwupunkt

190.00

130.00

1- Wézek WJ-1
2 - Wézek WD-2

www.aveco-system.pl
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Metody instalacji torow

Kotwienie bezposrednie
TYP Al

170.00

135.00

N
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80.00
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155.00

Metody instalacji torow
Kotwienie za pomocg pretéw dystansujacych

TYP A2
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Metody instalacji torow

ienie za pomoca pre

Kotwi
TYP A2b
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Kotwienie za pomocq pretéw dystansujacych - wariant z asymetrycznymi p6tkami podporowymi

Metody instalacji torow
TYP A2c
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Metody instalacji torow

Montaz za pomocg podkonstrukcji
TYP A3
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TYP A4
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Metody instalacji torow

Montaz za pomocg podkonstrukcji
TYP A5
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Metody instalacji torow

Montaz do belki drewnianej
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Przegroda akustyczna nad torem

Metody instalacji torow
TYP A
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Metody instalacji torow

Przegroda akustyczna nad torem
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Moduty

taczenie modutéow
TYP AV-100/eco
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Moduty

Przekréj pionowy

WANNN @
| AVAVAVAVAVAVAVAVAVAVA

AT A

NNININININININININN
VNN/NNINININ/N/N/N
NAININININININININN
NINININININININININA
NANNNINNNNNN
NINININININININININA
INNNINININININININN
VNNINININININININ/N

NN NN

v@»‘

VY
DA AN, WA

v

L\

A

WY

)

=
=
(—

|

1 - Rozpieracze poziome gérny i dolny

] 2 - Oktadzina zewnetrzna
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\VAVAVAVAVAVAVAVAVAVAV 3 - Elementy pakietu akustycznego
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Zakres:
15.00 - 40.00




Moduty

Modut standardowy 1 - Otwor techniczny obstugi

TYP STND

rozpieraczy modutu

1150.00
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Moduty

Modut teleskopowy

TYPTL

1 - Otwor techniczny obstugi rozpieraczy poziomych
2 - Otwdr techniczny obstugi rozpieracza pionowego
3 - Rozpieracz pionowy (domykajacy)

e® 8° .

1150.00
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www.aveco-system.pl




Moduty

Modut przeszklony 1 - Otwor techniczny obstugi
TYP G . rozpieraczy modutu

< @ < 2 - Szyba bezpieczna gr. 6mm

L J

130.00
-

128.0Q | | 128.00_ |

1150.00

-

340.00
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Moduty

Modut drzwiowy 1 - Otwor techniczny obstugi
TYP DR1 i 935.00 i rozpieraczy modutu

O=

<o

1150.00
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Moduty

Listwy bazowe

20

max. 75.00

1 - Listwa bazowa nr 1
2 - Listwa bazowa nr 2
od strony modutu domykajgcego
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Parkownice

TYP D-1

TYP J-1
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TYP D-2
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Parkownice
TYP D-3
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TYP D-6
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Parkownice
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Parkownice
TYP D-8

TYP D-7

Www.aveco-system.pl
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Parkownice

TYP D-9 TYP D-10
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Instrukcja obstugi scian systemdéw AV-100, 120

SYSTEM JEDNOPUNKTOWY

| ,f" ODJEDZ PIERWSZYM MODULEM
’j" W KIERUNKU NAPRZECIWLEGtE)
/ LISTWY PRZYSCIENNEJ.

OBROC MODUt A NASTEPNIE
OBSADZ GO W LISTWIE
PRZYSCIENNE).

WYSUN ROZPIERACZE POZIOME I
ZA POMOCA KLUCZA SYSTEMOWEGO.
KLUCZ NALEZY UMIESCIC W OTWORZE i/
TECHNICZNYM LISTWY PIONOWE].
TE SAMA CZYNNOSC POWTORZ Z /
POZOSTALYMI MODULAMI Z WYACZENIEM

MODULU TELESKOPOWEGO.

OBROC MODUt TELESKOPOWY
I DOSUN GO DO POZOSTALYCH
MODULOW.

| UMIESC KLUCZ SYSTEMOWY W OTWORZE ‘A’ | WYKONAJ OBROT

‘ W KIERUNKU POZOSTALYCH MODUtOW CELEM WYSUNIECIA ROZPIERACZA
PIONOWEGO.

NASTEPNIE UMIESC KLUCZ W OTWORZE ‘B’ | WYKONAJ OBROT W PRAWA
STRONE ABY WYSUNAC ROZPIERACZE POZIOME.

Aveco®

W CELU Z+tOZENIA SCIANY WYKONAJ POWYZSZE CZYNNOSCI W ODWROTNEJ KOLEJNOSCI. III



Instrukcja obstugi $cian systemdéw AV-100, 120

SYSTEM DWUPUNKTOWY

ODJEDZ PIERWSZYM MODULEM
W KIERUNKU NAPRZECIWLEGLE)
LISTWY PRZYSCIENNEJ.

DOJEDZ MODULEM DO
NAPRZECIWLEGLEJ SCIANY
A NASTEPNIE OBSADZ GO
W LISTWIE PRZYSCIENNE!.

WYSUN ROZPIERACZE POZIOME Y
ZA POMOCA KLUCZA SYSTEMOWEGO.

KLUCZ NALEZY UMIESCIC W OTWORZE

TECHNICZNYM LISTWY PIONOWEJ.

TE SAMA CZYNNOSC POWTORZ Z

POZOSTALYMI MODUtAMI Z WYACZENIEM

MODUtU TELESKOPOWEGO.

DOJEDZ MODULEM
TELESKOPOWYM
DO POZOSTALYCH
MODULOW.

UMIESC KLUCZ SYSTEMOWY W OTWORZE ‘A’ | WYKONAJ OBROT

W KIERUNKU POZOSTALYCH MODUtOW CELEM WYSUNIECIA ROZPIERACZA
PIONOWEGO.

NASTEPNIE UMIESC KLUCZ W OTWORZE ‘B’ | WYKONAJ OBROT W PRAWA
STRONE ABY WYSUNAC ROZPIERACZE POZIOME.

Aveco®

W CELU ZtOZENIA SCIANY WYKONAJ POWYZSZE CZYNNOSCI W ODWROTNEJ KOLEJNOSCI. III
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OGOLNE WARUNKI GWARANCYJNE

I. Warunki Gwaranc;ji:

1.

Gwarancjg objete sg usterki dostarczonych przez Gwaranta materiatdw, spowodowane
wadliwoscig ich czesci lub wadami produkcyjnymi.

Nie s3 objete gwarancjg rozbicia, pekniecia i zarysowania dostarczonych przez Gwaranta,
elementow, ktére wystgpity po zakorczeniu przez niego czynnosci montazowo-serwisowych.

Nie autoryzowane przeprowadzenie (przez Uzytkownika lub osoby nieuprawnione) napraw,
przerdbek lub regulacji w zamontowanych przez Gwaranta czes$ciach lub podzespotach skutkuje
utratg praw gwarancyjnych.

W trakcie uzytkowania produktu Uzytkownik zobowigzany w trybie niezwtocznym do zgtaszania
Gwarantowi wszelkich spostrzezen odnosnie ewentualnych nieprawidtowosci zwigzanych z
funkcjonowaniem produktu, w tym zamontowanych przez Gwaranta materiatow lub
podzespotéw stanowigcych jego poszczegdlne elementy. Jednoczesnie jest on zobowigzany do
utrzymywania ich w nalezytej czystosci a poprzez wtasciwe uzytkowanie — chronienia produktu
przed wystgpieniem w nim uszkodzen mechanicznych.

W toku uzytkowania produktu Uzytkownik zobowigzany jest do przeprowadzania odptatnych
przegladéw okresowych i konserwacji. Przeglady takie powinny byé potwierdzone obustronnym
protokotem i wykonywane nie rzadziej niz raz do roku, a w obiektach takich jak szkoty, hotele,
domy studenckie, szpitale, budynki mieszkalne, obiekty handlowe, obiekty produkcyjne, biura itp.
co 6 miesiecy przez pierwszy rok uzytkowania. Warunkiem obowigzku $wiadczenia gwarancji
Producenta jest zachowanie przez Zamawiajgcego ciggu w/w przegladéw okresowych.

Zgtoszenia gotowosci do wykonania okresowego przeglagdu Zamawiajacy dokonuje kazdorazowo
listem poleconym lub mailem na adres siedziby lub skrzynki mailowej Gwaranta w terminach
opisanych w pkt. 5, | Warunki Gwarancji.

Naprawy gwarancyjne wykonywane s3 w miejscu zamontowania produktu, chyba Zze charakter
uszkodzenia sprawia, ze niezbednym staje sie przetransportowanie elementéw lub ich czesci do
innego miejsca. Czas naprawy ustalany jest indywidualnie w zaleznosci od rodzaju
uszkodzenia/usterki. W przypadku usterek/uszkodzern powstatych w skutek nieprawidtowego
uzytkowania produktu lub pozagwarancyjnych dokonuje sie wyceny wykonania naprawy.
Gwarant udziela gwarancji na okres trzech lat (chyba, ze Umowa przewiduje inaczej), liczac od

daty wystawienia faktury sprzedazy. Faktura stanowi jednocze$nie dokument gwarancyjny.
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Il. Gwarancja nie obejmuje:

1.

Uszkodzenn mechanicznych elementdw lub ich czesci sktadowych, powstatych z winy
Uzytkujacego.

Usterek i wad wyniktych na skutek np.:

a) uzytkowania wyrobu niezgodnie z jego przeznaczeniem,

b) niewtasciwej obstugi i konserwacji,

c) niestandardowych i nietypowych metod eksploatacji.

Uszkodzen spowodowanych przez zdarzenia losowe (burze, deszcze, silne wiatry, przepiecia sieci,
wtfamania, akty wandalizmu itp.).

Uszkodzerr w wyniku oddziatywania temperatury przekraczajgcej 50°C.

Uszkodzen w wyniku oddziatywania czynnikéw, materiatow i $rodkéw chemicznych, na ktére
materiaty lub ich powtoka nie sg odporne, w szczegdlnosci:

a) substancje silnie kwasowe, alkaliczne lub sScierne

b) acetoniamoniak

c) wyziewy, dymy i opary zawierajgce agresywne sktadniki

d) nadmierna wilgotnos¢ powietrza przekraczajaca 15 %

Uszkodzen wyniktych z nienalezytej czystosci produktu lub nieodpowiedniej obstugi podczas
czyszczenia.

Uszkodzen wyniktych z niestabilnosci lub innych wad elementdw konstrukcji budynku, w ktérym

wyrdb zostat zamontowany.

Ill. Procedura gwarancyjna

1.

O wykryciu wady lub usterki nalezy powiadomi¢ Gwaranta w terminie nie dtuzszym niz 7 dni
liczac od dnia ich ujawnienia sie.

Po wykryciu wady, usterki lub nieprawidtowego dziatania systemu jezdnego nalezy niezwtocznie
zaprzestac wszelkich czynnosci (przesuwania, blokowania itd.) zwigzanych z obstugg produktu.
Zgtoszenia naprawy dokonuje sie listem poleconym na adres siedziby lub mailem na adres
skrzynki mailowej Gwaranta, z zatgczeniem opisu i fotografii. W razie koniecznosci strony
uzgodnig termin komisyjnych ogledzin dla zdiagnozowania usterki i stwierdzenia zasadnosci jej
zgtoszenia.

Wszelkimi kosztami poniesionymi przez Gwaranta wskutek nieuzasadnionego zgtoszenia naprawy

bedzie obcigzony Zgtaszajacy.
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5. Termin wykonania naprawy strony uzgodnig po protokolarnym stwierdzeniu przez Gwaranta
istnienia wady.

6. Gwarant zastrzega sobie prawo wydtuzenia terminu wykonania naprawy w przypadku
koniecznosci uzyskania konsultacji lub ekspertyz (np. dostawcy), zastosowania materiatéw
niestandardowych (np. dostepnych na zamdwienie) lub z powodu wainych przyczyn
obiektywnych (np. warunkéw atmosferycznych, drogowych itp.) uniemozliwiajgcych dotarcie do

miejsca reklamacji na wyznaczony czas.

Vera System Sp. z o0.0.
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Dane kontaktowe:

Aveco-$ciany mobilne

Vera system Sp. z 0.0.
Ul. Krakowska 46/1A
32-650 Kety

NIP: 549-243-51-07

REGON: 122799106
KRS: 0000452851

email: biuro@aveco-system.pl
tel.: +48 536 536 787




